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          ПАО «ДАЛЬЭНЕРГОМАШ»

Опросный лист

                 На ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ МАШИНЫ
	

	Предприятие:

Дата:

Адрес:

Контактное лицо

Тел./факс/E-mail:

Требующиеся данные
Значение

Наименование газа
Состав сухого газа в % по объему

Относительная влажность газа при начальной температуре и начальном давлении в %

Особые свойства газа (примеси, запыленность, ядовитость, взрывоопасность, корродирующее воздействие на металлы и т. д. (изложить подробно)

Категория размещения по взрывоопасности

Барометрическое давление в районе расположения

Требующиеся параметры машины

Значение

Наименование газа
Начальная температура газа, °С (при входе во всасывающий патрубок машины)

Начальное давление газа, Па

(при входе во всасывающий патрубок машины)

Разрежение или избыточное давление перед

всасывающим патрубком (нужное подчеркнуть), мм вод. ст.

Объемная производительность, м3/мин (при начальных условиях температуры и давления газа) или производительность, нм3/мин, отнесенная к 0°С и 760 мм рт. ст. 
(нужное подчеркнуть)

Конечное абсолютное давление, Па

(при выходе из нагнетательного патрубка машины)

Повышение давления, мм вод. ст.

(разность между конечным и начальным давлениями)

Температура охлаждающей воды, поступающей на маслоохладители и воздухоохладители машины, °С

Другие параметры

Напряжение сети, питающей главный электродвигатель

Желательный тип электродвигателя (синхронный, асинхронный (с короткозамкнутым ротором или с фазовым ротором))

Желательное исполнение электродвигателя (открытое, закрытое, взрывозащищенное)

Напряжение постоянного тока цепей управления аппаратуры главного электродвигателя (110 или 220 В)

Напряжение сетей постоянного и переменного токов, питающих электродвигатели масляных насосов и других вспомогательных механизмов

Особые требования к электродвигателям и аппаратуре

Система автоматического управления и регулирования
Значение

Требующаяся система автоматического регулирования (регулирование производительности или регулирование давления)
Необходимость установки автоматического противопомпажного устройства

Особые требования к системе

Особые требования
Значение

Требование к концевым уплотнениям вала ЦКМ

Охлаждение сжатого воздуха (наличие концевого охладителя):

Другое



